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Oprawa awaryjna Monitor 2 IP65 GR E3/DALI
DOUBLE SIGN - CTI-DALI centralnie

nadzorowana
Kod Elektriko: 104023 Kod Es-System: MON566130

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e Typy zrodet $wiatta LED
e Typy zrodet $wiatta LED

Dwustronna oprawa nastropowa

System pracy o$w. awaryjnego w zaleznos$ci od wariantu:
- ATI - wersja AUTOTEST

- STI - wersja STANDARD

- CB220 - — wersja do CENTRALNEJ BATERII 220V DC
- CTI - DALI - wersja CENTRALNIE NADZOROWANA
OBUDOWA: tworzywo sztuczne

I;)YEUZOR: tworzywo, opalowe

ZRODO: modut LED, moc 1,2W

AKUMULATOR:

1) W wersji opraw z modutem awaryjnym: hermetyczne, bezobstugowe, z uktadem automatycznego tadowania,
zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem

2) Oprawy do centralnej baterii sg bez akumulatorow
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Przeznaczenie: oswietlenie kierunkowe, oznaczanie drég ewakuacyjnych lub wyjsé awaryjnych

Technologia 3xS: save money, save energy, save time

Opcjonalnie w wybranych wariantach oprawy: mozliwos¢ wykonania testu pracy awaryjnej, mozliwo$¢ zablokowania
pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizujgca aktualny stan urzadzenia
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