tawka solarna BenchO1 bez oparcia USB / WiFi

/ LED
Kod Elektriko: 101730

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Dane techniczne:

* Zrodio $wiatta Pod$wietlenie LED listwy 10W 12V

e Stopien ochrony IP IP66

e Pojemnos$¢ akumulatora 55 Ah 12V, typ: litowo-jonowy
Panel fotowoltaiczny 90W 12V

Wymiary 1700 x 450 x 450 mm

Czas pracy do 120h

Waga 60.00

Nowoczesne, ekologiczne tawki solarne, powstate z potaczenia uzytecznych funkcji niezbednych w matej architekturze
miejskiej. Lawki wyposazone sg w panele fotowoltaiczne, dzieki czemu stanowig doskonate Zrédto naturalnej energii,
ktora nastepnie jest wykorzystywana do tadowania sprzetu mobilnego (poprzez gniazda USB lub tadowarki indukcyjne) i
zasilania hot spotow Wi-Fi. Ponadto istnieje mozliwo$¢ doposazenia tawek w szereg dodatkowych komponentow takich
jak: router Wi-Fi 4G, stojak na rowery, oswietlenie LED. Potgczenie wielu funkcjonalnosci z nowoczesnym designem
sprawia, ze fawki z serii Smart Eko City stanowig doskonate rozwigzanie w przestrzeniach miejskich.

tawka z autonomicznym systemem zasilania solarnego, idealna wszedzie tam gdzie nie ma dostepu do energii
elektryczne lub koszt do doprowadzenia energii jest bardzo wysoki np. plenerowe sitownie , place zabaw , sciezki
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spacerowo-rowerowe, miejsca piknikowe itp.

Specyfikacja Techniczna

Wymiary 1700 x 450 x 450 mm

Waga ok. 60 kg

Gniazda USB 2 x USB 3.0 Quick Charge 2,1A
tadowarka indukcyjna TAK, 2 szt. 5V/2A010W

Moc paneli stonecznych monokrystaliczny 90W 12V
Pojemnoé¢ akumulatora 55 Ah 12V, typ: litowo-jonowy
Temperatura pracy —30°C do + 50 °C

Czas pracy bez stonca do 120 h

Stopien ochrony IP66

Materiat stal ocynkowana — malowana wg. RAL

szkto akrylowe, tworzywo PVC

Deski wykonane z WPC — kompozyt drewna i
plastiku, odporne na warunki atmosferyczne (nie
pekajg przy réznicach temperatur oraz nie zmieniajg

koloru)
Podswietlenie LED listwy LED 10W 12V
Modut gtosowy Bluetooth 5/12V050-500MAO50Hz -18KHz
Modut audio Gtosnik 10W 12VI45Hz -18KHz

Opcje dodatkowe:
— Mozliwe pomalowanie fawki na dowolny kolor z palety RAL

— Router Wireless 4G LTE do 150Mbps

— Dowolna grafika — projekt dostarczony przez klienta
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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