
 

Oprawa Drogowa Virgin Plus, 100w, Barwa

światła Neutralna Biała, Ip65

Kod Elektriko: 101786 Kod Brilum / Brilux: Ou-np0100-40

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Trwałość 30000

Strumień świetlny lampy [lm] 10000 lm

Temperatura barwowa [K] 4000

Napięcie [V] 220-240

Stopień ochrony IP 65

Kąt rozsyłu światła 75° x 145°

Częstotliwość znamionowa f [Hz] 50/60

Moc [W] 100
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Częstotliwość znamionowa f [Hz] 50/60

Moc [W] 100

stopień ochrony: IP 65

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

zasilanie: napięciem sieciowym 220V÷240VAC; 50/60Hz
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źródło światła: jednoczęściowy panel LED z diodami typu SMD

kąt rozsyłu światła: 75° x 145°

układ optyczny: multisoczewka o rozsyle niesymetrycznym, osłaniająca diody LED

korpus: aluminiowy, malowany proszkowo

wersja kolorystyczna: szary

montaż: na wysięgniku poziomym lub pionowym słupie o średnicy max. 60mm za pomocą uchwytu stanowiącego

integralną część oprawy; istnieje możliwość regulacji uchwytu

zastosowanie: oświetlenie dróg, ulic, parkingów, placów, itp.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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