
 

Lampa solarna LED Frontos LED 25 / panel

50W

Kod Elektriko: 102437

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Strumień świetlny lampy [lm] 5000 lm

Temperatura barwowa [K] 6500K

Stopień ochrony IP IP65

Akumulator LiFePO4 12,8V (230.4 Wh)

Panel fotowoltaiczny 50W

Czas ładowania akumulatora 5-7 godz

Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) do 4 dni

Moc [W] 25W
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Czas pracy do 12 godz

Strumień świetlny lampy [lm] 5000 lm

Temperatura barwowa [K] 6500K

Stopień ochrony IP IP65

Akumulator LiFePO4 12,8V (230.4 Wh)

Panel fotowoltaiczny 50W

Czas ładowania akumulatora 5-7 godz

Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) do 4 dni

Moc [W] 25W

Czas pracy do 12 godz

- min. 4 noce autonomii

- do 12 godzin ciągłego użytkowania

- baterie LiFePO4

- trwałość paneli PV ok. 25 lat,

- żywotność baterii ok. 2500 pełnych cykli

- temperatura pracy 25 st. do +45 st.

- czujnik ruchu

- system sterujący z użyciem pilota

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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