Lampa parkowa solarna LED 3W / panel 10W

zintegrowana
Kod Elektriko: 102509

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e Moc 3W

e Strumien swietlny lampy [Im] 500-550 Im

Pojemnos$¢ akumulatora 28Wh/3.2V

Panel fotowoltaiczny 10W

Czas tadowania akumulatora 6h

Akumulator litowo-jonowy

Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) Do 3 dni zalezy od trybu pracy
Tryb zatgczenia pilot zdalnego sterowania

Montaz Na fundamencie, stupku (brak w zestawie)

3 tryby pracy

Najwazniejsze zalety:

* przy petnym natadowaniu 2-3 noce ciggtego $wiecenia

* tatwa instalacja bez kabli i zasilania z sieci

* bateria litowo-jonowa z dtugg zywotnoscig

* wysokiej jakosci diody LED

» monokrystaliczny panel solarny

* pilot zdalnego sterowania

* r6znorodne programy pracy

* odporno$¢ na warunki otoczenia IP65

* idealnie sie sprawdzi jako oswietlenie posesji, przystankéw i wiat

Czujnik zmierzchu, sterowanie pilotem na zaprogramowanych czasach, programy réznig sie od siebie dtugoscig
Swiecenia regulowang natezeniem Swiatta.
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