
 

Panel Sterujący MT1 – do kontrolerów z serii

EPIPDB-COM

Kod Elektriko: 102762

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Napięcie [V] 12V

Wymiary [mm] 95 x 95 x 24 mm

Napięcie [V] 12V

Wymiary [mm] 95 x 95 x 24 mm

Monitor MT1 to cyfrowy miernik z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informację systemu, wykryte błędy i aktualne

parametry pracy.

Panel przeznaczony jest do pracy z kontrolerami z serii EPIPDB – COM i obsługuje zarówno najnowszy protokół

komunikacyjny jak i zaawansowane technologie zarządzania napięciem w obsługiwanych kontrolerach.

Napięcie znamionowe 12V

Pobór własny ( aktywne podświetlenie ) < 20mA (I st. podświetlenia) < 23mA (II st. podświetlenia)

Pobór własny ( bez podświetlenia) < 17mA

Temperatura pracy -40°C ~ +60°C

Temperatura pracy LCD -10°C ~ +40°C

Wilgotność 0-100%

Kabel komunikacyjny RJ45 (8PIN), 10metrów

Wymiary 95 x 95 x 24 mm

Otwory montażowe Ø4
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