
 

Plafon okrągły LED IP65 E27

Kod Elektriko: 103859

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Klasa ochronności IP65

Wymiary 94x327mm

Moc max 1x46W

Trzonek 1xE27

Zastosowanie: oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne o wysokich wymaganiach

stopień ochrony (IP).

Statecznik: EP – statecznik elektroniczny 220-240 V/50-60 Hz AC

Korpus: tworzywo sztuczne poliwęglan (PC)

Obudowa: Wersja 1x46W/E27 – materiał PC (poliwęglan), inne wyposażenie – PS

materiał (polistyrol)

Odbłyśnik: tylko dla wersji 1x46W/E27, blacha malowana na biało (grubość 0,6 mm)

Mocowanie: bezpośrednie mocowanie do oświetlanego sufitu lub ściany za pomocą dwóch mocowań
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zwrotnica

Połączenie: bezśrubowa trójbiegunowa listwa zaciskowa, max. średnica przewodów 2,5 mm2.

Oprawa przystosowana do podłączenia dwóch przewodów.

Na zamówienie: EM – awaryjne oświetlenie awaryjne (1h, 3h)

MULTI – podtrzymane oświetlenie awaryjne (1h, 3h)

NANO – oprawa zabezpieczona specjalną nanowarstwą (hydrofobowa,

ochrona oleofobowa lub antybakteryjna)
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