
 

Moduł rozdzielający RS485-1M2S

Kod Elektriko: 104050

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Waga 121.80

Waga 121.80

Moduł rozdzielający sygnał RS485-1M2S to opcjonalne akcesorium z możliwością rozszerzenia portu komunikacyjnego

RS485 naszego regulatora lub przetwornicy. Bazując na podstawie protokółu Modbus, użytkownik może monitorować

stan pracy i ustawiać parametry poprzez urządzenia monitorujące podłączone do RS485-1M2S moduł rozszerzający.

Główne porty 1-1 i 1-2 RS485-1M2S są podłączone równolegle, które mogą łączyć 1 lub 2 urządzenia podrzędne, takie

jak regulator / przetwornica. A porty slave 2 i 3 RS485-1M2S są niezależne, do których można jednocześnie podłączyć

1 lub 2 urządzenia monitorujące, np panel sterujący / moduł WIFI / moduł Bluetooth / oprogramowanie komputerowe itp.

Model RS485-1M2S

Kompatybi lne produkty Regulatory oraz przetwornice EPEVER ze z łączem RS485

Własny pobór 0.3W

Temperatura pracy -30℃～50℃
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Zabezpieczenie IP30

Waga [g] 121.8g

CE, E-Test  (EMV/Automot ive Regulat ions)

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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