
 

Oprawa downlight Canos G2-175 WH 2500

DALI 840 WB

Kod Elektriko: 104666 Kod Glamox: CG2123742

Dane techniczne:

Moc 18W

Strumień świetlny lampy [lm] 2500

Temperatura barwowa [K] 4000K

Waga 0.90

Moc 18W

Strumień świetlny lampy [lm] 2500

Temperatura barwowa [K] 4000K

Waga 0.90

Klasa ochronności II

Stopień ochrony IK IK06

Stopień ochrony IP IP44

Sterowanie przewodowe- DALI

Uniwersalny, okrągły downlight o szerokim zastosowaniu. Wersja 225 mm z rozsyłem 67° przystosowana do montażu w

wyższych pomieszczeniach lub wersja 190 mm z szerokim rozsyłem 93°, idealna do ciągów komunikacyjnych. Wysoko

przepuszczalny, cofnięty o 35 mm dyfuzor mrożony i wydajny odbłyśnik z błyszczącej blachy aluminiowej tworzą
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optymalne rozwiązanie optyczne. Podwyższona szczelność do poziomu IP44 pozwala na zastosowanie w

pomieszczeniach wilgotnych lub o wyższych parametrach czystości. Aluminiowy korpus z odlewu zapewnia pasywne

chłodzenie LED. Szybki montaż dzięki stalowym sprężynom. Dostępna wersja awaryjna z 1h i 3h autonomią pracy.

Dzięki II klasie ochronności możliwość wykorzystania w instalacjach bez przewodu ochronnego. Najwyższa jakość

produktu potwierdzona certyfikatem ENEC. W oprawie zastosowano źródło światła, oraz oddzielny sprzęt sterujący

niewymienialne przez użytkownika.

Materiał dyfuzora- PMMA

Rodzaj dyfuzora- mrożony

Materiał odbłyśnika-aluminiowy

Typ montażu- do wbudowania

Miejsce montażu- Sufit
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