
 

Oprawa oświetleniowa kula V1 IP65 E27

Kod Elektriko: 105452

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Napięcie [V] 230V AC, 50Hz

Źródło światła E27 (brak w komplecie)

Stopień ochrony IP IP65

Kolor RAL 7021(czarno-szary) lub 9005(czarny)

Waga 2.10

Napięcie [V] 230V AC, 50Hz

Źródło światła E27 (brak w komplecie)

Stopień ochrony IP IP65

Kolor RAL 7021(czarno-szary) lub 9005(czarny)

Waga 2.10

Oprawa składa się z podstawy (1) do której mocowana jest podstawka (9) na której znajduje się aparat zapłonowy (2) i

oprawka (3).
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Na podstawkę zakłada się obudowę osłaniającą aparat zapłonowy (4). Do obudowy opcjonalnie może być mocowany

odbłyśnik (ODB-3) typu RASTER(5).

W oprawce instalowane jest źródło światła (6).

Oprawa zamykana jest kloszem (7) mocowanym w gwincie oprawy, w razie potrzeby zabezpieczany śrubami

dociskowymi.

Sposób montażu:

- Do podstawy (1) zamocować aparat zapłonowy(2) i oprawkę(3).

- Wyprowadzić z ramienia i ułożyć w oprawie przewody elektryczne, podłączyć do aparatu zapłonowego(2).

- Założyć i zamocować obudowę aparatu(4) wraz z uszczelką(8).

- Zamocować podstawę(1) do ramienia.

- Zamocować źródło światła(6).

- Zamocować odbłyśnik (ODB-3) typu RASTER(5)

- Zamocować i zabezpieczyć klosz(7). 

W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy montażu oznaczone *) są pomijane (są zrealizowane już w

trakcie prefabrykacji) 
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