Taco 2 LED 24-48V 1150mm 2750Im 840 IP66

19W
Kod Elektriko: 105804 Kod Lena: 355165

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Napigcie [V] 24 - 48V

Moc [W] 19w

Strumien Swiatta [Im] 2750Im

Temperatura $wiatta [K] 4000K

Napiecie [V] 24 - 48V

Moc [W] 19w

Strumien Swiatta [Im] 2750Im

Temperatura $wiatta [K] 4000K

Stopien odpornosci na udary mechaniczne IK09 Stopien odpornosci na udary mechaniczne IK09
Stopien szczelnosci IP66 Stopien szczelnosci IP66

Taco 2 LED jest lampa z linii NEXT GEN stanowigca nowa generacje lamp dedykowanych technologii LED.
Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwigzania poprawiajace rozktad swiatta i bilans temperaturowy. Diody
renomowanego producenta oraz nowe moduty LED maja wptyw na bardzo wysoka skutecznosé swietlng: 155 Im/W.
Gwarantuje to osigganie wymaganego poziomu oswietlenia i oszczedno$¢ energii do 68%. W lampie zastosowano
rozwigzanie polegajace na zintegrowaniu klosza z modutem LED. Lampa posiada wiele usprawnier utatwiajgcych i
przyspieszajgcych montaz: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniajgce tolerancje montazu +/-40 mm.
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Standardowo wyposazona jest w wytrzymate klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy sg odporne na
promieniowanie UV. Gwarancja do 5 lat.

Zastosowanie:

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczacych
pyto- i wodoszczelnosci. Szczegdlnie polecana do odwietlanie obiektéw uzytecznosci publicznej w tym obiektéw
szpitalnych o$wiatowo-wychowawczych, hal, garazy, przejs¢, magazynéw, sklepow, przemy$le spozywczym i obiektach
handlowo ustugowych zwigzanych z towarami spozywczymi, obiektach przemystowych (fabryki, laboratoria),
magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, terminalach transportowych i
przejéciach podziemnych. Lampa idealnie sprawdza sie przy nowych aplikacjach oswietleniowych, jak i zamianach
tradycyjnych opraw Swietldbwkowych na energooszczedne rozwigzania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do
montazu natynkowego i zwieszanego.
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