
 

Lampa uliczna LED 40W panel 280W / 2x

120Ah (bez słupa, fundamentu, ramki i

wysięgnika)

Kod Elektriko: 106212

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Moc 40 W

Strumień świetlny lampy [lm] >=5200 lm

Akumulator 2x120Ah

Panel fotowoltaiczny 280 poli

Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) Do 4 dni

Czas pracy 8-14h
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Inteligentne sterowanie latarni?, najnowocze?niejsze komponenty
Latarnia jest sterowana inteligentym kontrolerem MPPT, który dostosowuje prac? latarni do bie??cych warunków i zabezpiecza akumulatory przed prze?adowaniem i roz?adowaniem. Istnieje mo?liwo?? zaprogramowania latarni zgodnie z potrzebami o?wietleniowymi danego klienta i miejsca, przy pomocy pilota na podczerwie? (IrDA). Latarnia uruchamia si?
automatycznie o zmierzchu i ?wieci zgodnie z przes?anym wcze?niej przez pilota programem pracy. System sterowania umo?liwia regulacj? nat??enia ?wiat?a w przedziale od 0% do 100% p?ynnie. Istnieje równie? mo?liwo?? zastosowania czujnika ruchu w latarni.

Pilot IrDA do zamówienia osobno: https://www.elektriko.pl/energia/pilot-sterowania-regulatorem-s-unit. Jednym pilotem mo?na zaprogramowa? dowoln? ilo?? latarni solarnych LED Elektriko.

?atwy monta? latarni solarnej
W sk?ad zestawu wchodz? wszystkie komponenty potrzebne do zamontowania i uruchomienia lampy solarnej LED, m. in.:  panel solarny, akumulator ?elowy, oprawa LED, okablowanie i inne komponenty.

Latarni? mo?na ?atwo i szybko zamontowa? dzi?ki do??czonej intrukcji monta?u. Zalecana odleg?o?? mi?dzy latarniami to ok. 40m, ale zale?y to od wysoko?ci zastosowanego s?upa (zazwyczaj od 4m do 6m) oraz mocy oprawy LED (zazwyczaj od 20W do 50W). Du?ej pojemno?ci akumulatory ?elowe 12V (od 120Ah do 200Ah) s? montowane w specjalnych skrzyniach
hermetycznych IP67 pod powierzchni? gruntu, obok fundamentu. To rozwi?zanie zapewnia d?ug? i bezpieczn? prac? latarni nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Do latarni do??czamy instrukcj? programowania oraz przyk?adowy progra

Informacje o lampie

- żywotność źródła światła do 50 000 godzin pracy

- przyjazna dla środowiska

- prosta instalacja

- krótki czas realizacji inwestycji

- niskie koszty utrzymania

- dostępne różne barwy światła

- (opcja) czujnik ruchu

- wysięgnik lampy 1,5 m możliwość dowolnej konfiguracji lampy wg. własnych parametrów i wzoru

- wszystkie lampy wyposażone w inteligentny system ściemniania

- czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy

W zestawie:

- panel fotowoltaiczny

- lampa uliczna

- kontroler MPPT, pilot zamawiany osobno - patrz akcesoria w koszyku

- akumulator żelowy ze skrzynią

- kable solarne + złącza MC4 do paneli

Zestaw nie zawiera:

- słupa 

- fundamentu

- ramki pod panel(e)

- wysięgnika
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