‘ ELEKTRIKO

Oprawa awaryjna natynkowa Starlet Quad SC

250 NM 1H AT IP20
Kod Elektriko: 106734 Kod Intelight: 92923

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

¢ Optyka SC - korytarzowa

e Moc 1,5W

e Strumien swietlny lampy [Im] -
e Czas pracy na baterii1 h
e Tryb pracy A (awaryjna)
* Testowanie AT - autotest
* Napiecie zasilania 230V

e Zastosowanie do podswietlania drog ewakuacyjnych i wyj$é awaryjnych po zaniku napiecia sieci
o Zrodto $wiatta LED

e Sposéb montazu natynkowy oraz podtynkowy

¢ Kolor biaty

Oprawe wyrdznia prosta forma, pasujaca do wszystkich pomieszczen, a najwazniejsze cechy to:
- rozna optyka - strefy otwarte, korytarze, strefy otwarte i korytarze wysokie

- r6zne strumienie swietlne - 150, 250, 350
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- montaz natynkowy oraz podtynkowy

- dwa kolory obudowy: biaty lub czarny

Typ soczewki

SO - strefy otwarte, SC - korytarzowa, SOH -strefy otwarte wysokie, SCH - korytarze wysokie
Zrédto $wiatta LED

Czas pracy awaryjnej 1h, 2h lub 3h

Stopien ochrony IP20

Kolor obudowy biaty

Test MT reczny, AT - automatyczny

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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