
 

BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB

Kod Elektriko: 107446 Kod Philips: 8720169736122

Dane techniczne:

Napięcie wejściowe 220-240V

Częstotliwość wejściowa 50 or 60Hz

Barwa źródła światła 830 barwa ciepło-biała

Zawiera zasilacz tak

Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej 92° x 52°

Typ modułu świetlnego źródła światła LED

Ściemnialna brak

Materiał korpusu Odlew aluminiowy

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 36 x 220 x 304 mm

Kod klasy szczelności IP IP65 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]

Kod mechanicznej odporności na uderzenia IK08 [ IK08]

Początkowy strumień świetlny (z oprawy) 10500lm

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Początkowa moc pobierana 90W

Początkowy Wskaźnik oddawania barw 80

Znamionowa temperatura barwowa 3000K
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Typ modułu świetlnego źródła światła LED

Ściemnialna brak

Materiał korpusu Odlew aluminiowy

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 36 x 220 x 304 mm

Kod klasy szczelności IP IP65 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]

Kod mechanicznej odporności na uderzenia IK08 [ IK08]

Początkowy strumień świetlny (z oprawy) 10500lm

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Początkowa moc pobierana 90W

Początkowy Wskaźnik oddawania barw 80

Znamionowa temperatura barwowa 3000K

Informacje o rodzinie produktów

Linia produktów Ledinaire obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką

jakością gwarantowaną przez markę Philips i są dostępne w konkurencyjnej cenie. Niezawodne, energooszczędne i

atrakcyjne cenowo — dokładnie takie, jak potrzebujesz.
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