
 

Bateria Saft LS14250 CNA 3,6V 1,20Ah druty

Kod Elektriko: 107956

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Prąd rozładowania Standardowy ciągły 35mA. Maksymalny ciągły 100mA

Pojemność baterii 1200mAh

Wymiary 25.13 x 14,62mm

Waga 0.01

Prąd rozładowania Standardowy ciągły 35mA. Maksymalny ciągły 100mA

Pojemność baterii 1200mAh

Wymiary 25.13 x 14,62mm

Waga 0.01

Nieładowalne Ogniwo Litowe o napięciu 3,6V marki Saft, technologia Lit-ChlorekTionylu (Li-SOCl2), wersja bez

wyprowadzeń. Ogniwo wysokoenergetyczne-niskoprądowe o długiej żywotności, do 25 lat w optymalnie dobranych

warunkach. Elektrody masowe zapewniają dużą pojemność, uszczelnienie obudowy w technologii glass-to-metal

gwarantuje całkowitą szczelność i żywotność ogniwa. Najwyższa jakość, niezawodne i stabilne napięciowo zasilanie

profesjonalnego sprzętu elektronicznego.

Zastosowania:  profesjonalny sprzęt elektroniczny, urządzenia pomiarowe, medyczne, sprzęt IoT, radiokomunikacji i

RFID, podtrzymanie pamięci elektronicznej.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 1 z 1 info@elektriko.pl

http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Bateria Saft LS14250 CNA 3,6V 1,20Ah druty

