‘ ELEKTRI KO

Panel fotowoltaiczny 340W MAXX 1684 x 1002

X 35 mm
Kod Elektriko: 107989

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Moc 340W

Sprawnos¢ 20,15%

Wymiary 1684 x 1002 x 35 mm
Typ ogniwa monokrystaliczne
Utozenie ogniw -

Waga 24.30

Moc 340W

Sprawnos¢ 20,15%

Wymiary 1684 x 1002 x 35 mm
Typ ogniwa monokrystaliczne
Utozenie ogniw -

Waga 24.30

Moc maksymalna Pmax340W

Napiecie jatowe Voc42,04V
Prad zwarciowy Isc10,25A

Napiecie mocy maksymalnej35,18V
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Natezenie mocy maksymalnej9,70A
Tolerancja mocy0-+3%
Sprawnos$¢20,15%

Parametry mechaniczne
Wymiary1684x1002x35mm
Waga19,5kg
Ogniwamonokrystaliczne
RamaAnodyzowane aluminium

SzybaSzkio hartowane o wysokiej przezroczystosci, grubosé 3,2mm

Modut fotowoltaiczny 340W MAXX to wydajne i niezawodne rozwigzanie, idealne zaréwno do zastosowan domowych,
jak i komercyjnych. Dzieki zaawansowanej technologii i wysokiej jakosci materialom, zapewnia maksymalng wydajnosé
w réznych warunkach pracy.

Wysoka moc 340W: Efektywne wytwarzanie energii nawet przy ograniczonym nastonecznieniu.

Ogniwa monokrystaliczne: Wyjatkowa sprawno$¢ konwersji energii dzigki najnowszym technologiom.

Niska degradacja: Dtuzsza zywotno$¢ i stabilna wydajnos¢ przez lata uzytkowania.

Odpornos¢ na trudne warunki atmosferyczne: Modut jest przystosowany do pracy w deszczu, $niegu i ekstremalnych
temperaturach.

Certyfikaty jakosci: Zgodnos$¢ z miedzynarodowymi normami, co gwarantuje bezpieczenstwo i niezawodnosé.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa panele solarne wysytamy na palecie.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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