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Regulator tadowania PWM 20A 12V/24V z

wyswietlaczem
Kod Elektriko: 108041

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Dane techniczne:

¢ Napigcie [V] 12/24V
e Prad tadowania 20A
e Wymiary 133x70x34mm

Typ akumulatora Litowy, Kwasowy, Zelowy, AGM
Prad znamionowy tadowania 20A

Prad znamionowy roztadowania 20A

Maksymalne napiecie obwodu PV 50V

Wyijscie USB 5V/2A
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Zuzycie wtasne <10mA

Zakres temperatur pracy -35°C do +60°C
Wymiary 133x70x34mm
Masa 1209

Regulator tadowania PWM 20A 12V/24V zbiera energie z paneli fotowoltaicznych i magazynuje jg w akumulatorach.
Optymalizuje tadowanie, $ledzac maksymalny punkt mocy, co zwigksza efektywno$¢ systemu fotowoltaicznego.

Najwazniejsze cechy:

Mozliwosé regulacji wszystkich parametréw

Chroni system przed przegrzaniem, dostosowujgc moc wyjsciowg do warunkéw pracy.

Niska emisja ciepta dzieki zastosowaniu wydajnych komponentéw i technologii PWM
Automatyczne rozpoznawanie napiecia baterii 12/24V

Umozliwia monitorowanie i zarzgdzanie pracg systemu fotowoltaicznego w czasie rzeczywistym

Wyswietlacz LCD co kontrolowania parametréw systemu
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