
 

Przetwornica napięcia MAXX 4000W Modified

Sine 12VDC/230VAC [2000W/4000W]

Kod Elektriko: 108046

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Moc chwilowa 4000W, ciągła 2000W

Napięcie [V] DC 10V - 15,5V --> AC 220 V - 230 V

Wymiary 525x510x255

Waga 1.50

Moc chwilowa 4000W, ciągła 2000W

Napięcie [V] DC 10V - 15,5V --> AC 220 V - 230 V
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Przetwornica napięcia MAXX stanowi kompaktowe rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o konwersji prądu stałego

12VDC na prąd zmienny 230VAC. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i niezawodnej konstrukcji, produkt gwarantuje

stabilność oraz zmodyfikowany sinusowy przebieg napięcia. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowań awaryjnych,

zapewniając niezawodne zasilanie w sytuacjach kryzysowych.

Urządzenia z serii MAXX świetnie sprawdzają się jako elementy systemów awaryjnego zasilania. Znajdują

zastosowanie m.in. przy zasilaniu oświetlenia, prostych elektronarzędzi, ładowarek, wentylatorów czy pomp o niewielkim

zapotrzebowaniu na moc rozruchową. Ze względu na zmodyfikowany sinus, przetwornica nie jest zalecana do zasilania

urządzeń wrażliwych na jakość napięcia, takich jak pompy, silniki indukcyjne czy sprzęt elektroniczny wysokiej klasy.

W połączeniu z akumulatorem 12V, stanowi praktyczne rozwiązanie umożliwiające zasilanie urządzeń 230V w

miejscach pozbawionych dostępu do sieci energetycznej.

 

Cechy

Przebieg napięcia wyjściowego: zmodyfikowana sinusoida

Napięcie wyjściowe 220/230VAC

Niska konsumpcja jałowa

Zabezpieczenie wejściowe: Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, zabezpieczenie przed zbyt niskim

napięciem

Zabezpieczenie wyjściowe: Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed zwarciem

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Wentylator reagujący na temperaturę; Inwerter automatycznie się wyłącza przy

przegrzaniu

Zabezpieczenie napięciowe: Przetwornica jest zaprojektowana tak, aby automatycznie rozłączy odbiorniki przy

osiągnięciu poziomu napięcia 10,7V, co chroni akumulatory przed przepaleniem i przedłuża ich żywotność.

Stabilizacja napięcia: Przetwornica stabilizuje napięcie, zapewniając stabilność zasilania dla akumulatorów, co

przyczynia się do długowieczności akumulatorów
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