
 

Naświetlacz PUMA ED 135000lm/740 IP66 25st

Kod Elektriko: 108320 Kod LUG: 910120 - PUMA ED 135000lm/740 IP66

25st

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Strumień świetlny lampy [lm] 135000lm

Temperatura barwowa [K] 4000K

Współczynnik oddawania barw [Ra] >70

Kąt świecenia [°] 25

Moc [W] -

Strumień świetlny lampy [lm] 135000lm

Temperatura barwowa [K] 4000K

Współczynnik oddawania barw [Ra] >70

Kąt świecenia [°] 25

Moc [W] -

Napięcie zasilania 220-240V, 50-60Hz

Klasa ochronności I

Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych TAK

Certyfikat Gost-R TAK

Zgodność z normami europejskimi (CE) TAK

Zgodność z normami Ukrainy TAK

Stopień ochrony IP IP65

Stopień ochrony mechanicznej IK IK09

Profesjonalny i niezwykle skuteczny naświetlacz. Zaprojektowany tak, aby spełniać najbardziej rygorystyczne

wymagania oświetleniowe na obiektach sportowych, tym samym aby zagwarantować najlepszą percepcję wydarzenia

zarówno dla widzów na miejscu, jak i telewidzów. Funkcjonalny uchwyt montażowy, szeroki wybór strumieni świetlnych

wraz z dedykowanymi układami optycznymi poszerzają możliwości zastosowania na lotniskach i obszarach przemysłu

ciężkiego.

Wysoka skuteczność
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Płynna regulacja kąta nachylenia

Wychył modułów w 3 osiach

Szeroki zakres kątów świecenia

Szeroki zakres wskaźnika oddawania barw
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