‘ ELEKTRIKO

Lampa ogrodowa LED solarna TS401, 50 cm,

do 300 lumendéw, 3000 K, PIR, IP44
Kod Elektriko: 108596 Kod Tesla: ZSALU4-1

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Moc 4,4W

Strumien Swietlny lampy [Im] 300

Temperatura barwowa [K] 3000 K

Stopien ochrony IP IP44

Bateria 18650 litowo-jonowy 3,7 V/1*2200 mAh
e Wymiary [mm] 0,50m x 0,16m x 0,16m

SLMC-04 solarna lampa ogrodowa z odstraszaczem komardw to potaczenie energii stonecznej, diody LED i baterii
litowo-jonowej odpornej na wysokie temperatury. Lampa fadowana jest poprzez energie stoneczng w ciggu dnia i

wyzwala $wiatto automatycznie w nocy. Swoje zastosowanie gtéwnie znajdzie przy o$wietleniu ogrodowych alejek,
krzewow, przydomowych akwendw i catej posesji chronigc domownikow przed ucigzliwymi komarami. Ponadto, po
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odinstalowaniu stupka moze stuzy¢ jako lampion na st6t zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz pomieszczen.

Ta lampa jest idealna dla kazdego, kto szuka energooszczednego i praktycznego oswietlenia ogrodowego.

Solarna lampa ogrodowa LED Tesla TS401 to idealne rozwigzanie. Konstrukcja lampy wykonana jest z aluminium, co
zapewnia wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne i dtugg zywotno$¢ produktu.

Lampe mozna tatwo zamontowac¢ za pomoca $rub lub przedtuzki, ktérg mozna wbi¢ w ziemie.
Wysokos$é lampy wynosi 50 cm.
Strumien swiatta do 300 lumendéw zapewnia wystarczajacg ilos¢ swiatta na $ciezke lub chodnik.

Dzieki cieptej biatej barwie $wiatta 3000 K i czujnikowi ruchu PIR, ktéry wykrywa ruch, lampa staje sie skutecznym
o$wietleniem wszystkich Twoich potrzeb na $wiezym powietrzu.

Dodatkowo, tadowanie energig stoneczng oznacza, ze nie musisz mie¢ w poblizu gniazdka elektrycznego.

Stopien ochrony IP44 chroni przed wilgocia i wodg. Dzieki solarnej lampie ogrodowej LED Tesla TS401 Twéj ogrod
bedzie zawsze oswietlony i bezpieczny, bez koniecznosci ptacenia wysokich rachunkéw za prad.

3 tryby $wiatta:
1. Nacisénij wiacznik/wytacznik i przytrzymaj przez 3 sekundy - zawsze $wieci, gdy jest ciemno 30 lumendw

2. Naciénij wtgcznik/wytacznik i przytrzymaj przez 1 sekunde - podczas ruchu przez 25 sekund $wieci 120 lumendw, a
nastepnie wraca do 30 lumenow

3. Nacisnij wtgcznik/wytacznik i przytrzymaj przez 1 sekunde - zawsze $wieci 300 lumenéw i wytacza sie, gdy nie ma
ruchu przez 25 sekund

4. Nacis$nij wtgcznik/wytacznik i przytrzymaj przez 3 sekundy - wytagczone
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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