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Oprawa Ewakuacyjna/awaryjna V150 M 1H AT
IP65 LT + (VD3, VD4, VD5) / WERSJA LT

(UKLAD GRZEJNY Z TERMOSTATEM)
Kod Elektriko: 108723 Kod Intelight: 86247

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

¢ Optyka otwarta

e Moc 7W

» Stopien ochrony IP IP65

» Czas pracy na baterii 1h

e Tryb pracy SA (sieciowo-awaryjna)
* Testowanie autotest

Innowacyjna oprawa os$wietlenia awaryjnego!
» Modutowa konstrukcja:
montaz podtynkowy

montaz natynkowy,
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montaz podtynkowy / natynkowy z kierunkowg ptyta rozpraszajaca

« tatwy montaz - wewnetrzna ptyta z diodami LED uchylana jest na zawiasach
» wysoka szczelnosc¢ IP65 lub IP44

» mozliwo$¢ zastosowania réznej optyki

» akumulatory o zwiekszonej zywotnosci » akumulatory litowo-zelazowo-fosforanowe (LiFePQO,)

UWAGA: Zdjgcie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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Numer katalo- Strumien Stopier
Model / gowy / Optyka/  swietlny / Tryb/  Autonomia/ Test/  ochrony/  Moc/
Model Catalogue Optics Luminous Maode Autonomy Test Protection  Power
number flux level

LED ECO 50 125 5A 1H MT IP&5 93675 50 157 Im SA (M) 1h MT IFG5 3,5W
LED ECO SO 250 5A 1H MT IP&5 93661 50 314 Im SA (M) 1h MT IG5 W
LED BECO SO 125 5A 3H MT IP65 93667 S0 157 Im SA (M) 3h MT IP&5 AW
LED ECO SO 250 5A 3H MT P65 93653 50 314 Im SA (M) 3h MT IFG5 W
LED BECO SC 125 SA 3H MT IP65 93799 SC 152 Im SA (M) 3h MT IP&5 AW
LED ECO SC 250 5A 3H MT IP&5 93785 sC 286 Im SA (M) 3h MT IPG5 W
LED 50 150 A TH AT IPE5 93547 50 180 Im A (NM) 1h AT IP&5 3.5W
LED SO 150 5A 3H AT IPBS 93508 50 190 Im SA (M) 3h AT IP&5 5W
LED 5 250 5A 3H AT IP&5 93520 50 331 Im SA (M) 3h AT PG5 W
LED 50H 250 SA 3H AT IP65 93532 50H 346 Im SA (M) 3h AT IFG5 aw
LED 5O 350 5A 3H AT IP6S 93525 50 368 Im SA (M) 3h AT IFG5 aw
LED SOH 400 SA 2H AT IP65 93536 50H 5251m SA (M) 2h AT IP&S 10W
LED 50 650 5A 2H AT IP6S 93527 50 732 Im SA (M) 2h AT PG5 12W
LED ECC 50 125 CB IP6S 93665 50 157 Im 7 i & IP 55 2,5W
LED ECO SO 250 CB IP&5 93651 50 314 Im = & = PG5 5W
LED 5C 250 CB IP6E5 93700 sC 331 Im = = = IFG5 5W

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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