‘ ELEKTR"(O

BDP260 LED39-4S/740 PSU |1l DM65 DGR T25

Kod Elektriko: 108740 Kod Philips: BDP260 LED39-45/740 PSU Il DM65 DGR
T25

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Dane techniczne:

Napiecie wejsciowe 220-240V

Czestotliwosé wejsciowa 50 to 60Hz

Zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C

Zasilacz/modut zasilajgcy/transformator PSU [ jednostka zasilajaca]

Zawiera zasilacz tak

Zrédto $wiatta wymienne tak

Typ modutu swietlnego zrédta Swiatta LED

Materiat korpusu Odlew aluminiowy

Kod klasy szczelnosci IP IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumien wody]
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¢ Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia IK10 [ IK10]
* Poczatkowy strumien $wietlny (z oprawy) 3900Im
e Znamionowa temperatura barwowa 4000K

Informacje o rodzinie produktow

Jako rodzina opraw oswietleniowych zaprojektowanych z my$lg o istniejgcych i nowych przestrzeniach miejskich,
TownTune oferuje wszelkie najnowsze innowacje oswietleniowe w zakresie efektywnosci, jakosci swiatta oraz
inteligentnego sterowania. Rodzina Philips TownTune to 3 opcje montazowe: montaz bezposrednio na stupie, z
asymetrycznym zaczepem oraz na wysiegniku dekoracyjnym typu Philips Lyre. Kazda z tych wersji mozna uzupetni¢ o
opcjonalny pierscien dekoracyjny (dostepny w dwéch kolorach) lub o akcesorium dekoracyjne gérne. Dzieki tym opcjom
mozna stworzy¢ wyjatkowy klimat, nadajacy niepowtarzalny charakter dzielnicom i miastom. Rodzina TownTune jest
réwniez wyposazona w oznaczenie Philips Service Tag oparte na kodzie QR, ktéry utatwia prace instalacyjne i
konserwacyjne oraz umozliwia tworzenie cyfrowej biblioteki danych i czesci zamiennych. Rodzina TownTune
wykorzystuje rowniez zoptymalizowang platforme o$wietleniowg Philips Ledgine, ktéra zawsze zapewnia odpowiednig
ilos¢ i dystrybucje swiatta. Ponadto dzieki funkcji SR (System Ready) TownTune umozliwia przysztg aktualizacje i
wspétpracuje zarowno z autonomicznym, jak i zaawansowanym oprogramowaniem do sterowania o$wietleniem typu
Interact City.
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BDP260 1 xLED74-4S/740 DM10
T

LO.R.=0.71 1 x 7400 Im
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