tadowarka DC-DC SRNE MPPT 30A MD1230NO05
Kod Elektriko: 109114
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DC-DC Battery Charger With MPP tesmest Derce Detale 8

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Moc PV do 400W; alternator do 400W

Napiecie [V] 12V DC

Stopien ochrony IP 1P32

Sprawnos$¢ MPPT >99%; konwersja do 96%

Prad 30A

Uwagi PV Voc max 55V; zakres MPPT 17-36V; akumulator 9-16V DC
Typ DC-DC + MPPT, BLE, RS485, CAN

Wymiary 221 x 175,8 x 73 mm

Waga 1.92

tadowarka DC-DC SRNE MPPT 30A MD1230NO05 taczy funkcje tadowarki alternatorowej DC-DC i regulatora solarnego

Strona 1z 2 info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Ładowarka DC-DC SRNE MPPT 30A MD1230N05

‘ ELEKTRIKO

MPPT do systemoéw 12V.

Urzadzenie moze tadowa¢ akumulator z paneli fotowoltaicznych oraz instalacji pojazdu, dlatego pasuje do kamperéw,
przyczep, todzi i mobilnych uktadéw off-grid.

tadowarki DC-DC SRNE MPPT 30A i 50A

Seria SRNE MD taczy tadowarke DC-DC z regulatorem MPPT. Urzadzenia sg przeznaczone do systeméw 12V, w
ktérych akumulator moze by¢ tadowany z paneli fotowoltaicznych oraz alternatora pojazdu.

Warianty 30A i 50A sprawdzajg sie w kamperach, przyczepach, todziach oraz mobilnych instalacjach off-grid. Obstugujg
komunikacje BLE, RS485 i CAN oraz akumulatory kwasowo-otowiowe i LiFePO4.
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DC-DC Battery Charger With MPp =" fesienis i

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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