Zestaw oswietleniowy CUT-3 LED 12 W, 4000
K, optyka SP, anodowany grafitowo-inox,

elastomer
Kod Elektriko: 109729 Kod Rosa: 216227/4/SP/CI65/C45/10KV/E

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Moc 12 W

Strumien Swietlny lampy [Im] 2350 Im
Temperatura barwowa [K] 4000
Wysokos$¢ stupa 3 m

Typ fundamentu B-50

Waga 31.00

Zestaw oswietleniowy ROSA CUT-3 LED z jednym ramieniem. Modut LED 12 W, temperatura barwowa 4000 K, optyka
SP. Wysokos$¢ zestawu 3 m. Korpus ze stopu aluminium anodowanego w kolorze grafitowo-inox, zabezpieczony
elastomerem. Stopien ochrony czesci optycznej i sterownika IP66. Przeznaczony do montazu na fundamencie B-50 lub
koszu Z-50; fundament i elementy ztgczne sg oferowane osobno. Masa zestawu 31 kg. Kod ROSA:
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216227/4/SP/C165/C45/10KV/E.

ROSA CUT LED to rodzina aluminiowych zestawdw o$wietleniowych z jednym ramieniem do drog osiedlowych,
otoczenia budynkéw, parkéw i ciggéw pieszych. Oprawy majg wymienny modut LED, soczewki PMMA oraz stopien
ochrony IP66 czesci optycznej i uktadu zasilajacego.

Warianty réznig sie wysokoscig stupa, moca, temperaturg barwowa, optyka i wykornczeniem. Doktadne parametry i kod
producenta sg podane przy wybranym wariancie. Wersje CUT-3 oraz CUT-5 montuje sie na fundamencie B-50 lub
koszu Z-50; fundament, ztagcze stupowe i elementy ztgczne dobiera sie oddzielnie. Dostepnos¢ i termin realizacji sg
potwierdzane dla konkretnej konfiguraciji.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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