
 

Żerdź kompozytowa EKO 12/6kN RAL 7042

Kod Elektriko: 109752

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Kolor RAL7042

Wysokość słupa LPH = 12m

Średnica przy podstawie 250mm

Waga 101.50

Żerdź kompozytowa EKO 12/6kN, kolor szary RAL 7042. Producent: NCT S.A. Kod: 4233-12-7042.

Długość całkowita LPH: 12 m; wysokość nad gruntem H: 9,8 m; minimalne zagłębienie GH: 2,2 m dla średniej kategorii

gruntu. Średnica BD: 250 mm; średnica TD: 218 mm. Siła robocza na wierzchołku: 6 kN; siła łamiąca: 7,2 kN. Masa:

101,5 kg.
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Kompozyt wzmacniany włóknem szklanym. Montaż bezpośrednio w gruncie; warunki posadowienia i dobór żerdzi

wymagają weryfikacji projektanta. Uzbrojenie sprzedawane oddzielnie.

Słup energetyczny (żerdź) wykonany jest z kompozytów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym

wysoka trwałość i wytrzymałość mechaniczna

odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, urynę zwierzęcą, kwasy, zasady oraz sól drogową

brak przewodnictwa elektrycznego

niewielka masa umożliwiająca redukcję kosztów transportu nawet o 60% w stosunku do tradycyjnych żerdzi

niska waga wyrobu, pozwala w sposób sprawny, bez użycia ciężkiego sprzętu, postawić linię w nawet najbardziej

nieprzystępnym obszarze działania

krótszy czas realizacji inwestycji

nie korodują

możliwość indywidualnego doboru koloru – grafiki zewnętrznej żerdzi

certyfikat zakładowej kontroli produkcji

wyjątkowa trwałość – ok. 40-50 lat*

przyjazny środowisku  – niska emisja CO2
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