‘ ELEKTRIKO

Zarowka LED Parathom SPECIAL T26 0.8 W/730

E14
Kod Elektriko: 16441 Kod Osram: 4008321973719

Dane techniczne:

e Znamionowa temperatura barwowa $wiatta 3000 K

* Wskaznik oddawania barw Ra 75

e Barwa $wiatta zgodna z EN 12464-1 Cieptobiata

* Przypisy stosowane tylko do produktu Wszystkie parametry techniczne odnoszg sie do kompletnej
lampy/Ze wzgledu na skomplikowany proces produkciji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe
podawane wartosci parametrow technicznych LED sa czysto statystycznymi warto$ciami, ktére moga
sie rozni¢ od rzeczywistych parametréw technicznych poszczegélnych produktow.

Moc konstrukcji 0.8 W

Moc znamionowy 0.8 W

Napigcie znamionowy 220...240 V

Czestotliwosé pracy 50...60 Hz

Znamionowy strumien $wietiny 65 Im

Start lampy 0.0 s

Znamionowy czas zaswiecenia (60 %) 0 s

Wsp. zachowania str. Swietlnego 0.70

Dtugos$¢ catkowita 63.0 mm

Srednica 26.0 mm

Nominalna zawarto$¢ rteci 0.0 mg

Nie zawiera rteci Tak

Znamionowa trwatos¢ 15000 h
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e Trwato$¢ 15000 h

Znamionowa liczba wtaczen 200000

e Trzonek (standardowe rozwigzanie) E14
Nowy produkt NEW

Ksztalt / wersja Przezroczysta
Recykling Tak

Sciemnianie Nie

EEI — Etykieta energetyczna A

Korzysci ze stosowania produktu

Bardzo niskie zuzycie energii

Diuga trwatos¢

Odpornoé¢ na drgania

Wyjatkowo mate wymiary

Niskie obcigzenie cieplne (w poréwnaniu ze standardowym produktem referencyjnym)

Obszar zastosowan

e Zamrazarki, maszyny szwalnicze
¢ Oswietlenie akcentujace
e Eksploatacja na zewnatrz wytacznie w oprawach zewnetrznych (co najmniej IP65)

Cechy produktu

e Barwa swiatta: Cool White (chtodnobiata), Warm White (cieptobiata)
Nieprzystosowane do pracy z regulatorami

Trzonek: E14

Lampy LED dla napiecia sieciowego

Lampy niezawierajace rteci

Trwato$é: do 15 000 h

Strona2z 2 info@elektriko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Żarówka LED Parathom SPECIAL T26 0.8 W/730 E14

