Oprawa Kinkiet IP44 17W Szary
Kod Elektriko: 18345 Kod PXF: BN001.2211.830.A000 / PX0918220

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Moc 17W

Zrodio $wiatta LED 3000K

Kolor SZARY

Zrodio $wiatta w komplecie TAK

Moc 17W

Zrédto $wiatta LED 3000K

Kolor SZARY

Zrodio $wiatta w komplecie TAK

Klasa ochronnosci |

Dopuszczenie montazu na powierzchniach normalnie palnych TAK
Zgodnos$c¢ z normami europejskimi (CE) TAK
Stopien ochrony IP 1P44

Rozsyt $wiatta bezposredni

KINKIET IP44 stanowi rozszerzenie oferty o subtelng i zminiaturyzowang oprawe os$wietleniowg wykonana z profilu
aluminiowego o bezpos$rednim rozsyle $wiatta. Zastosowano pojedyncza, energooszczednag swietléwke T5 lub diody
LED. Oprawe oswietleniowg KINKIET 1P44 zaprojektowano jako nascienne oswietlenie akcentujace do zastosowania w
tazienkach, jak rowniez w korytarzach i salach konferencyjnych.
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Wykonanie: profil aluminiowy malowany elekirostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliweglanu.
Montaz: Scienny
Zasilanie: 230 V

Tabela wymiarow

MOC L
1x 14/24W 595 mm
1x 21/39W 895 mm
1x 28/54W 1195 mm
LED 20w 595 mm
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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