‘ ELEKTR"(O

Szyna kwadratowa 2m 3F biata/czarna
Kod Elektriko: 27027

Dane techniczne:

¢ Kolor biaty
¢ Kolor biaty

Szynoprzewdd 3-obwodowy o przekroju kwadratowym (dotyczy SSK) owalnym(dotyczy SSO)wykonany z aluminiowych
profili o diugosciach 2 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z tatwo$cig mozna stworzy¢ dowolng konfiguracje
o$wietleniowa: pozioma lub pionowa, montowang na suficie ,Scianie lub wolnostojgcych panelach. Systemy szynowe
mozna réwniez zastosowac dla konfiguracji zawieszonej w przestrzeni z wykorzystaniem zwieszakoéw systemowych.
Wszystkie oprawy oswietleniowe (reflektory)Elektriko posiadajg oddzielnie zasilanie i mogg by¢ wigczane selektywnie.
Mozna je z tatwoscig przenosi¢ i dzieki temu zmienia¢ o$wietlenie i prezentacje dowolnych przedmiotéw . W ten sposéb
moga zostaé stworzone wielofunkcyjne systemy szynoprzewodéw dla oswietlenie akcentujacego jak réwniez dla
podwieszania materiatow reklamowych i dekoracyjnych. Dostepne sg réwniez adaptery, przytacza, zasilania, taczniki
oraz akcesoria montazowe.
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Maksymalne obcigzenie mechaniczne szynoprzewodu wynosi 5kg na kazde 200mm przy rozmieszczeniu punktéw
zawieszenia co 1000mm lub 1 kg na kazde 200mm dtugosci, przy rozmieszczeniu punktéw zawieszenia, co 2000mm,
maksymalna no$nos$¢ adaptera elektrycznego to 5kg ,mechanicznego 10kg .
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