G’EKT RIKO

Zaréwka LED Master LEDspot D 18-100W

2700K Par38
Kod Elektriko: 28706 Kod Philips: 8718291119296

Dane techniczne:

« Swiatto$¢ 3400 cd

e Temp. barwowa 2700 K [CCT 2700K]
* Wspo6tczynnik mocy 0.8 -

¢ Dtugos¢ catkowita C 133 mm

e Srednica D 122 mm

* Banka PAR38 [PAR38 mm)]

e Trwato$¢ znamionowa [h] 45000 hr

e Oznaczenie barwy (tekst) Cieptobiata
e Kat wigzki 25 D
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Temp. barwowa najblizsza 2700 K
Strumien Swietlny znamionowy 810 Lm
Moc 18 W

Moc techniczna 18.0 W

Prad lampy [mA] 90 mA
Regulacja strumienia $w. Yes
Waga netto 1 szt. 0.609 kg
Trzonek E27

Napiecie 230 V

Czestotliwosé sieciowa 50-60 Hz
Opis wigzki 25D [Medium beam]
Wskaznik oddawania barw 80
Klasa efekt. energ. (EEL) A

Cykle taczeniowe 50000x
Opakowanie zbiorcze 6

LEDowe zrédto Swiatta w ksztaicie lampy reflektorowej typu PAR

Opis produktu:

e Cieptobiata barwa Swiatta
¢ Do 80% oszczednosci energii w poréwnaniu do lamp halogenowych typu PAR
* Bardzo wysoka trwato$¢

LEDowe zrédto Swiatta w ksztalcie lampy reflektorowej typu PAR

Charakterystyka urzadzenia

* Nizsze koszty konserwaciji

Wysoka trwato$¢

Zamiennik lamp typu PAR38/PAR30/PAR20, kompatybilne z istniejacymi oprawami z oprawka E27
Lampa w wersji PAR38 dostepna jest w wersji Outdoor (IP44)

Nie zawiera rteci i materiatdw niebezpiecznych

Aplikacje/Zastosowania

e Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
e Hole, korytarze, klatki schodowe
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