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Lampa metalohalogenkowa MASTERColour

cdm-tT 70W/942 E27 1sl
Kod Elektriko: 29364 Kod Philips: 8711500209658

Dane techniczne:

e Trzonek E27

e Ksztatt banki T35 [T 35mm]

e Trwato$¢ 5% 8000 hr

¢ Trwato$é 10% 10000 hr

¢ Trwato$é 20% 13000 hr

e Trwato$¢ 50% 18000 hr

e Str. $w. EM 25°C dop. 6300 Lm

e Skut. $w. znam. EM 25°C 85 Lm/W

* Wspéirzedna chromatycznosci X 379 -
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Wspétrzedna chromatycznosci Y 375 -
Moc lampy 70 W

Napigcie lampy 91 V

Prad lampy EM 0.970 A

Czas ponownego zaptonu [sec] 720 (max) s
Zawartos¢ rteci (Hg) 6.1 mg

Temp. trzonka 200 (max) C

Temp. banki 350 (max) C

Diugo$c¢ catkowita C 156 (max) mm
Srednica D 36 (max) mm

Dtugo$¢ $r. swietlnego L 102 mm
Dtugos¢ tuku O 6 mm

Waga netto 1 szt. 48.000 gr

Zuzycie energii przez 1000 godz. 81 kWh
Trzonek E27

Ksztatt banki T35 [T 35mm]

Trwatos$¢ 5% 8000 hr

Trwato$é 10% 10000 hr

Trwatosé 20% 13000 hr

Trwato$¢ 50% 18000 hr

Str. Sw. EM 25°C dop. 6300 Lm

Skut. $w. znam. EM 25°C 85 Lm/W
Wspotrzedna chromatycznosci X 379 -
Wspo6trzedna chromatycznosci Y 375 -
Moc lampy 70 W

Napigcie lampy 91 V

Prad lampy EM 0.970 A

Czas ponownego zaptonu [sec] 720 (max) s
Zawarto$¢ rteci (Hg) 6.1 mg

Temp. trzonka 200 (max) C

Temp. banki 350 (max) C

Dtugo$c¢ catkowita C 156 (max) mm
Srednica D 36 (max) mm

Diugo$¢ $r. Swietlnego L 102 mm
Dtugos¢ tuku O 6 mm

Waga netto 1 szt. 48.000 gr

Zuzycie energii przez 1000 godz. 81 kWh
Wykoriczenie banki Przezroczysta
Pozycja pracy Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Wskaznik oddawania barw Ra 90 Ra8
Opis barwy (tekst) Chtodnobiata

Temp. barwowa 4200 K

Czas zaptonu 30 (max) s

Przyciemnianie Nie

Str. $w. skotop/fotop 1.75 -

Klasa wydajno$ci energetycznej A+

PET (NIOSH) 8 (min) h500Ix
Opakowanie zbiorcze 12

Lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Opis produktu:

* Bezposredni zamiennik lamp sodowych (moze pracowac na tym samym osprzecie co lampy typu SON)

Lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna
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Charakterystyka urzadzenia

e Lampa emituje przyjemne, biate Swiatto o stabilnej barwie Swiecenia przez caly okres uzytkowania
* Nie zaleca sie regulacji strumienia $wietlnego ze wzgledu na negatywny wptyw na utrzymanie strumienia
Swietlnego, oddawanie barw oraz trwato$¢
Aplikacje/Zastosowania
e W centrach miast, centrach handlowych, ciggach pieszych, dzielnicach mieszkalnych oraz w o$wietleniu

drogowym
¢ W upiekszaniu miast, oswietleniu dekoracyjnym i projektorowym
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