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Wysokoprezna lampa sodowa Master Son-T

APIA Plus Xtra 400W E40 1sl
Kod Elektriko: 29415 Kod Philips: 8727900927412

Dane techniczne:

e Trzonek E40

e Ksztatt banki T46 [T 46mm)]

¢ Trwato$¢ 5% 24000 hr

¢ Trwato$¢ 10% 28000 hr

e Trwato$¢ 20% 32000 hr

e Trwato$¢ 50% 40000 hr

e Techniczna temperatura barwowa 1950 K
e Str. $w. EM 25°C dop. 56000 Lm

e Skut. sw. znam. EM 25°C 141.5 Lm/W
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Sr. lum. EM 680 cd/cm?2

Wspétrzedna chromatycznosci X 525 -
Wspétrzedna chromatycznosci Y 425 -
Moc lampy 400 W

Napigcie lampy 100 V

Prad lampy EM 4.5 A

Czas zaptonu 10 (max) s

Czas ponownego zaptonu [sec] 120 (max) s
Str. $w. skotop/fotop 0.60 -

Klasa wydajnosci energetycznej A++
Zawarto$¢ rteci (Hg) 20 mg

Temp. trzonka 250 (max) C

Temp. banki 450 (max) C

Dtugos¢ catkowita C 283 (max) mm
Srednica D 48 (max) mm

Diugos¢ sr. swietlnego L 175 mm

Diugos¢ tuku O 83 mm

Waga netto 1 szt. 175.000 kg

Zuzycie energii przez 1000 godz. 440 kWh
Trzonek E40

Ksztatt barki T46 [T 46mm]

Trwato$¢ 5% 24000 hr

Trwato$¢ 10% 28000 hr

Trwato$¢ 20% 32000 hr

Trwato$¢ 50% 40000 hr

Techniczna temperatura barwowa 1950 K
Str. Sw. EM 25°C dop. 56000 Lm

Skut. $w. znam. EM 25°C 141.5 Lm/W

Sr. lum. EM 680 cd/cm2

Wspotrzedna chromatycznosci X 525 -
Wspoitrzedna chromatycznos$ci Y 425 -
Moc lampy 400 W

Napiecie lampy 100 V

Prad lampy EM 4.5 A

Czas zaptonu 10 (max) s

Czas ponownego zaptonu [sec] 120 (max) s
Str. $w. skotop/fotop 0.60 -

Klasa wydajnos$ci energetycznej A++
Zawartos¢ rteci (Hg) 20 mg

Temp. trzonka 250 (max) C

Temp. banki 450 (max) C

Diugos¢ catkowita C 283 (max) mm
Srednica D 48 (max) mm

Diugo$¢ $r. swietlnego L 175 mm

Ditugos¢ tuku O 83 mm

Waga netto 1 szt. 175.000 kg

Zuzycie energii przez 1000 godz. 440 kWh
Opis uktadu Zew. zaptonnik
Wykoriczenie banki Przezroczysta
Pozycja pracy Uniwersalna [Any or Universal (U)]
WskaZnik oddawania barw Ra 25 (max) Ra8
Temp. barwowa 1950 K

Przyciemnianie Tak

Opakowanie zbiorcze 12

Wysokoprezna lampa sodowa z przezroczystg rurowg zewnetrzng banka o duzej mocy $wietlnej oraz najwyzsze;
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trwatos$ci uzytkowej i niezawodnosci

Opis produktu

¢ Najbardziej ekonomiczne rozwigzanie (pod wzgledem zaréwno kosztéw zakupu, jak i pdzniejszej eksploatacji) w
swojej kategorii

e 6 lat pracy

¢ Najwyzsza moc strumienia utrzymywana przez caty okres uzytkowania

Wysokoprezna lampa sodowa z przezroczysta rurowg zewnetrzng banka o duzej mocy $wietlnej oraz najwyzszej
trwatosci uzytkowej i niezawodnosci

Charakterystyka urzadzenia

e Rurowa zewnetrzna banka, od wewnatrz malowana na biato

e Ceramiczna rura wytadowcza z nowg technologig Active Philips Integrated Antenna (APIA) zapewniajaca
niezawodng prace nawet przez 6 lat (Xtra)

» Solidna konstrukcja o matej liczbie punktéw taczenia na spaw jest bardzo odporna na drgania i wstrzgsy,
dodatkowo ograniczajac ryzyko usterek i wydtuzajac okres trwatosci uzytkowej

e Cyrkonowo-aluminiowy pochtaniacz gwarantuje doskonate utrzymanie strumienia $wietlnego i odpornosé na
awarie

e Koncepcja ,Plus” w potaczeniu z wysoka skutecznosciag przektada sie na mocny strumien Swietlny

e Lampy catkowicie pozbawione otowiu

Aplikacje/Zastosowania

Oswietlenie drog i terenéw mieszkalnych

Dekoracyjne o$wietlenie projektorowe, o$wietlanie obiektow
Oswietlenie teren6w przemystowych

Obiekty sportowe i rekreacyjne — pod dachem i na otwartym powietrzu
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