‘ ELEKTRI KO

Wysokoprezna lampa sodowa Master Son PIA

Plus 400W/220 E40 1sl
Kod Elektriko: 29433 Kod Philips: 8711500193452

Dane techniczne:

e Opis uktadu Zew. zaptonnik

e Trzonek E40

e Ksztalt barki BD120 [BD 120mm]
e Trwato$¢ 5% 20500 hr

e Trwato$¢ 10% 24000 hr

e Trwato$¢ 20% 28000 hr

¢ Trwato$¢ 50% 36000 hr

e Temp. barwowa 2000 K

e Sr. lum. EM 27 cd/cm2
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Moc lampy 400 W

Napigcie lampy 105 V

Prad lampy EM 4.3 A

Czas zaptonu 10 (max) s

Czas ponownego zaptonu [sec] 120 (max) s
Str. $w. skotop/fotop 0.60 -

Klasa wydajnoéci energetycznej A++

Temp. trzonka 250 (max) C

Diugos$c¢ catkowita C 290 (max) mm
Srednica D 122 (max) mm

Opakowanie zbiorcze 12

Waga netto 1 szt. 249.000 kg

Opis uktadu Zew. zaptonnik

Trzonek E40

Ksztatt banki BD120 [BD 120mm]

Trwato$¢ 5% 20500 hr

Trwato$é 10% 24000 hr

Trwato$¢ 20% 28000 hr

Trwatosé 50% 36000 hr

Temp. barwowa 2000 K

Sr. lum. EM 27 cd/cm2

Moc lampy 400 W

Napiecie lampy 105 V

Prad lampy EM 4.3 A

Czas zaptonu 10 (max) s

Czas ponownego zaptonu [sec] 120 (max) s
Str. $w. skotop/fotop 0.60 -

Klasa wydajnos$ci energetycznej A++

Temp. trzonka 250 (max) C

Diugos¢ catkowita C 290 (max) mm
Srednica D 122 (max) mm

Opakowanie zbiorcze 12

Waga netto 1 szt. 249.000 kg

Wykonczenie barki Powlekana

Pozycja pracy Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Wskaznik oddawania barw Ra 25 (max) Ra8
Przyciemnianie Tak

Temp. banki 350 (max) C

Wysokoprezna bezrteciowa lampa sodowa z opalizowang owalng zewnetrzng barkg o mocnym strumieniu Swietlnym
oraz duzej trwatosci uzytkowej i niezawodnosci

Najbardziej niezawodne rozwigzanie dla o$wietlenia drogowego

e Doskonate technologie przynoszace wiele korzysci:

Wysokoprezna bezrteciowa lampa sodowa z opalizowang owalng zewnetrzng bankg o mocnym strumieniu Swietinym
oraz duzej trwatosci uzytkowej i niezawodnosci

Charakterystyka urzadzenia
e Owalna zewnetrzna banka malowana na biato

e Ceramiczna rura wytadowcza z unikatowa technologia Philips Integrated Antenna (PIA) zapewnia dtugotrwatg i
niezawodng prace
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‘ ELEKTRIKO

* Koncepcja ,Plus” w potaczeniu z wysokg skutecznoscig przektada sie na mocny strumien $wietlny i jego lepsze
utrzymywanie

¢ Solidna konstrukcja o matej liczbie punktéw taczenia na spaw jest bardzo odporna na drgania i wstrzasy,
dodatkowo ograniczajac ryzyko usterek i wydtuzajac okres trwatosci uzytkowej

Aplikacje/Zastosowania

Oswietlenie drog i terenéw mieszkalnych

Dekoracyjne o$wietlenie projektorowe, o$wietlanie obiektow
Oswietlenie terenéw przemystowych

Obiekty sportowe i rekreacyjne — pod dachem i na otwartym powietrzu
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