
 

TL 60W/10-R 1sl

Kod Elektriko: 29628 Kod Philips: 8711500615725

Dane techniczne:

Moc lampy 60 W

Techniczna moc lampy 62 W

Napięcie lampy 102 V

Prąd lampy 0.7 A

Promieniowanie UV-A 100h (IEC) 15.8 W

Wymiar trzonek-trzonek A 1199.4 (max) mm

Długość B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm

Długość całkowita C 1213.6 (max) mm

Waga netto 1 szt. 260.200 gr

Moc lampy 60 W

Techniczna moc lampy 62 W

Napięcie lampy 102 V

Prąd lampy 0.7 A

Promieniowanie UV-A 100h (IEC) 15.8 W

Wymiar trzonek-trzonek A 1199.4 (max) mm

Długość B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm

Długość całkowita C 1213.6 (max) mm

Waga netto 1 szt. 260.200 gr

Trzonek G13

Główne zastosowanie Reprografia

Trwałość użytkowa 1000 hr

Współrzędna chromatyczności X 222 -

Współrzędna chromatyczności Y 210 -

Spadek po 500h 10 %

Spadek po 1000h 15 %

Spadek po 2000h 30 %
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Zawartość rtęci (Hg) 13.0 mg

UV-B / UV-A (IEC) 0.1 %

Średnica D 40.5 (max) mm

Bańka T38

Oznaczenie barwy (tekst) UV-A

Opakowanie zbiorcze 25

Niskoprężna rtęciowa lampa wyładowcza

Niskoprężna rtęciowa lampa wyładowcza

Charakterystyka urządzenia

Powleczona wewnątrz białym luminoforem w celu zamiany promieniowania w zakresie krótkich fal UV na

promieniowanie aktyniczne

Promieniowanie w zakresie 380 - 480nm z maksimum przy 420nm

Rozkład widmowy energii odpowiadający czułości widmowej papieru do kopiowania dla maszyn diazo

Dla podkreślenia piękna akwariów mogą być wykorzystywane lampy Aquacoral /03 w połączeniu ze

standardowymi świetlówkami w barwie dziennej

 

Aplikacje/Zastosowania

W maszynach kopiujących typu diazo

W akwariach morskich

W fototerapii (leczenie żółtaczki u noworodków)
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