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Radiowy odbiornik dopuszkowy 2-kanatowy
Kod Elektriko: 37804 Kod Ledix: LDX10000002

ZafClee:  |edix

sTatus ()

PROG..
ROP-03

14vDC 50 mA

e 2 X BAI 200V~
INPUT: 10-14VDC 9 5A
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Dane techniczne:

¢ ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym 0
e dtugosé [m] 0,137
¢ szerokosé [m] 0,090

Radiowy odbiornik dopuszkowy

Odbiornik ROP-03 zostat zaprojektowany z my$lg o realizacji prostych funkcji sterowania w instalacjach
niskonapieciowych 10+14 V. Urzgdzenie to w potaczeniu z dowolnym nadajnikiem bezprzewodowego systemu EXTA
FREE (www.extafree.pl) umozliwia realizacje funkcji zatagcz / wytacz, trybu monostabilnego,bistabilnego i czasowego.
Odbiornik przeznaczony jest gtéwnie do stosowania w uktadach sterowania oswietleniem diodowym. ROP-03 posiada
dwa beznapieciowe wyjscia przekaznikowe typu NO o maksymalnej obcigzalnosci 5 A, a niewielkie wymiary obudowy
umozliwiajg bezposredni montaz urzgdzenia w puszce @=60 mm. Produkt nalezy do grupy ECOLINE charakteryzujacej
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urzadzenia o niskim poborze mocy.
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Radiowy odbioFHik ledi
dopuszkowy 2-kanatowy
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