
 

Oprawa wbudowywana 100 szary 12V

Kod Elektriko: 4593 Kod Brilum: OS-PAS100-90

Dane techniczne:

Trzonek G53

Źródło światła żarówka halogenowa AR-111

Moc 1 x max. 50W

Kolor szary

Waga 1.05

Napięcie zasilania 12V

Klasa ochronności III

Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych TAK

Certyfikat Gost-R TAK

Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego TAK

Stopień ochrony IP IP20

Zastosowanie wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5m

Oprawa ruchoma TAK

Oprawa sufitowa ruchoma Brilum  100

Opis techniczny

kolor ramki dolnej – biały lub szary

obudowa – stal

ramka dolna – stal
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reflektor – stal

do współpracy z zasilaczem 12V (brak w komplecie)

źródło światła w komplecie

rodzaj przyłącza – złączka trzytorowa 2,5 mm²

Zastosowanie

oświetlenie wnętrz handlowych, witryn sklepowych, galerii i muzeów oraz innych obiektów użyteczności

publicznej, a także nowoczesnych mieszkań

Sposób montażu

oprawy przystosowane do montażu w suficie podwieszanym

otwór montażowy – 170 x 180

Wymiary
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