
 

Puro P Smd LED 48w Plx Ip65 595x595mm

4000K

Kod produktu: 54031

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Moc nominalna 48W

Temperatura barwowa 4000K

Rodzaj klosza OPAL

Sposób montażu Podtynkowy

Strumień świetlny 3700lm

Waga 7.30

Moc nominalna 48W

Temperatura barwowa 4000K

Rodzaj klosza OPAL

Sposób montażu Podtynkowy

Strumień świetlny 3700lm

Waga 7.30

Stopień szczelności IP65 Stopień szczelności IP65

Stopień odporności na udary mechaniczne IK07 Stopień odporności na udary mechaniczne IK07

Charakterystyka:

Natynkowa lub podtynkowa oprawa LED wyposażona w energooszczędne panele LED GO! wyróżnia się wysoką
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szczelnością IP65 i wysokimi parametrami świetlnymi. Optyka wykonana z niskiego profilu aluminiowego w kolorze

szarym z równomiernie podświetloną przesłoną pryzmatyczną lub matową zapewnia niski stopień olśnienia oraz daje

możliwość trwałego i szczelnego połączenia z obudową. Obudowa wykonana została z blachy stalowej malowanej

proszkowo na kolor biały. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50)

ta = 25°C; CRI>90 dostępne na zapytanie.

Zastosowanie:

Oprawa szczególnie polecana jest do oświetlenia pomieszczeń służby zdrowia, laboratoriów, produkcji aparatury

medycznej, a także przestrzeni wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Świetnie sprawdzi się zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na

energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu w sufitach modułowych typu

600x600 lub do montażu natynkowego.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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