
 

Zasilacz elektroniczny LED ADI 350 1x3W

Kod Elektriko: 5711 Kod Kanlux: 1440

Dane techniczne:

Znamionowe napięcie wyjściowe DC 350mA (0,5V-10V) 1…3 x 1W

Kolor biały

Znamionowe napięcie wejściowe 220-240V~; 50/60Hz; 0,04A

Waga 0.04

Znamionowe napięcie wyjściowe DC 350mA (0,5V-10V) 1…3 x 1W

Kolor biały

Znamionowe napięcie wejściowe 220-240V~; 50/60Hz; 0,04A

Waga 0.04

Klasa ochronności II

Dopuszczalna temperatura otoczenia max 40 stopni

Zgodność z normami europejskimi (CE) TAK

Stopień ochrony IP IP20

Zastosowanie wewnątrz

Maksymalna moc źródła światła 3W

Przyłącze przewód o długości 10cm

Prąd znamionowy 0,04A
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wykonane z tworzywa sztucznego

zabezpieczenie przeciwzwarciowe

zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe

zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C

ADI 350 1-3W: stabilizacja prądu 350mA DC, ADI 700 1X3W: stabilizacja prądu 700mA DC

maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 85°C
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