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Automat schodowy ASN-01/U
Kod produktu: 60129
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Dane techniczne:

* Napiecie [V] 12 + 240 V AC/DC

e Znamionowy pobor pradu 8 mA

e Waga 0.08

¢ Napiecie [V] 12 + 240 V AC/DC

e Znamionowy pobor pradu 8 mA

e Waga 0.08

¢ Stopien ochrony 1P20

e Maksymalna moc przekaznika 4000 VA

e Styki 1INO

* Napiecie maksymalne stykow 250 V

e Zakres nastaw czasu t potencjometr 0.2 + 10 min
* Prad przekaznika 16 A

¢ Mocowanie obudowy kotek rozporowy 5x(3x30)

Automat schodowy ASN-01 stuzy do sterowania o$wietleniem na korytarzach lub klatkach schodowych. Po wyzwoleniu
uktadu, zatgcza on o$wietlenie na czas ustawiony przez uzytkownika, po czym nastepuje automatyczne wytaczenie.
Czas pracy moze by¢ ptynnie regulowany w zakresie od 10 s do 10 min przy pomocy potencjometru znajdujacego sie
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na panelu czotowym automatu. Automat schodowy ASN-01/U mozna stosowac rowniez jako przekaznik czasowy
realizujacy funkcje op6znionego wytaczenia. Obudowa natynkowa umozliwia montaz na ptaskich powierzchniach.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Automat schodowy ASN-01/U

