
 

Wyłącznik zmierzchowy WZN-01

Kod Elektriko: 60143 Kod Zamel: EXT10000147

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Waga 0.07

Napięcie zasilania 230 V AC

Stopień ochrony IP20

Maksymalna moc przekaźnika 4000 VA

Styki 1NO

Napięcie maksymalne styków 250 V

Prąd przekaźnika 16 A

Znamionowy pobór prądu 24 mA

Mocowanie obudowy kołek rozporowy 6x(3,5x35)

Wyłącznik zmierzchowy WZN-01 służy do sterowania urządzeniami oświetleniowymi lub innymi odbiornikami energii w

zależności od natężenia oświetlenia - załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza o świcie. Próg załączenia może być

płynnie nastawiony przez użytkownika. Urządzenie jest odporne na krótkotrwałe zmiany natężenia oświetlenia co

gwarantuje niezawodność pracy. Zewnętrzna sonda natężenia oświetlenia serii SOH z przewodem o maksymalnej

długości 50 m umożliwia umieszczenie jej w dogodnych miejscach.
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Wymiary     69x56x27  mm

Opakowanie zbiorcze     36  [szt.]
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