
 

Wyłącznik zmierzchowy WZM-02/S1

Kod Elektriko: 60149 Kod Zamel: EXT10000145

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Waga 0.13

Napięcie zasilania 230 V AC

Stopień ochrony IP20

Maksymalna moc przekaźnika 2500 VA

Styki 1NO/NC

Napięcie maksymalne styków 250 V

Prąd przekaźnika 10 A

Znamionowy pobór prądu 35 mA

Mocowanie obudowy szyna TH35 (PN-EN 60715)

Wyłącznik zmierzchowy WZM-02/S1 służy do sterowania urządzeniami oświetleniowymi lub innymi odbiornikami energii

w zależności od natężenia oświetlenia - załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza o świcie. Urządzenie posiada dwa

zakresy natężenia oświetlenia, w których użytkownik ma możliwość płynnej regulacji progu załączenia. Urządzenie

posiada funkcję ciągłego załączenia odbiornika (ON) podłączonego do zacisków wyjściowych oraz funkcję pracy

automatycznej (AUTO). Zewnętrzna sonda natężenia oświetlenia SOH-01 umożliwia umieszczenie jej w dogodnych

miejscach.
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Wymiary     jednomodułowa (17,5 mm) 90x17,5x66  mm

Opakowanie zbiorcze     32  [szt.]
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