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Przekaznik bistabilny PBM-02
Kod Elektriko: 60153 Kod Zamel: EXT10000063

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 230 V AC
Znamionowy pobo6r pradu 24 mA
Waga 0.08

Napiecie zasilania 230 V AC
Znamionowy pobor pradu 24 mA
Waga 0.08

Stopien ochrony IP20

Maksymalna moc przekaznika 4000 VA
Styki 1INO

Napigcie maksymalne stykéw 250 V
Prad przekaznika 16 A

Mocowanie obudowy szyna TH35 (PN-EN 60715)

Przekaznik bistabilny PBM-02 stuzy do sterowania oswietleniem lub dowolnym innym urzadzeniem za pomocg
réwnolegle podigczonych przyciskéw jednobiegunowych. Kolejne nacisnigcia dowolnego z przyciskéw powodujg
zafgczenie lub wytgczenie urzadzen podtgczonych do zaciskow wyjsciowych. Wejscia sterujgce Set i Reset pozwalajg
na centralne sterowanie grupa przekaznikdéw. Zastosowanie wewnetrznej pamieci w przekazniku bistabilnym pozwala
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na zapamietanie jego aktualnego stanu w przypadku zaniku napiecia zasilania.
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