(.E_EKT RIKO

Przekaznik czasowy (opdznione zataczanie)

PCM-01/24V
Kod Elektriko: 60172 Kod Zamel: EXT10000073

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 24 V AC/DC
Znamionowy pobor pradu 36 mA
Waga 0.07

Napiecie zasilania 24 V AC/DC
Znamionowy pobdr pradu 36 mA
Waga 0.07

Stopien ochrony IP20

Maksymalna moc przekaznika 4000 VA
Styki 1INO/NC

Napiecie maksymalne stykéw 250 V
Prad przekaznika 16 A

Mocowanie obudowy szyna TH35 (PN-EN 60715)

Jednofunkcyjny przekaznik czasowy PCM-01 stuzy do realizacji funkcji op6znionego zataczania (rewersyjny) w uktadach
automatyki i sterowania. Przekaznik wyzwalany jest napieciem zasilajgcym. Cechuje go bardzo szeroki zakres nastaw
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czasu od 0,1 sekundy do 10 dni. Dodatkowe funkcje ON / OFF umozliwiajg state zatgczenie lub wytaczenie odbiornika.
Uktad posiada wskazniki: napiecia zasilania, stanu przekaznika oraz odmierzania czasu zrealizowane za pomocg diod
LED.

Wymiary jednomodutowa (17,5 mm) 90x17,5x66 mm
Opakowanie zbiorcze 60 [szt.]
Waga 75 ¢

Zakres nastaw czasu t

dyskretnie 0.1 +1 s
dyskretnie 1+ 10 s
dyskretnie 0.2 + 1.7 min
dyskretnie 1 + 10 min
dyskretnie 0.2 +1.7 h
dyskretnie 1 +10 h
dyskretnie 0.4 + 4.2 dni
dyskretnie 1 + 10 dni
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