
 

Przekaźnik czasowy PCP-04

Kod produktu: 60187

Dane techniczne:

Napięcie zasilania 230 V AC

Znamionowy pobór prądu 15,5 mA

Waga 0.03

Napięcie zasilania 230 V AC

Znamionowy pobór prądu 15,5 mA

Waga 0.03

Stopień ochrony IP20

Maksymalna moc przekaźnika 1250 VA

Napięcie maksymalne styków 250 V

Prąd przekaźnika 5 A

Mocowanie obudowy puszka Ø60

Wielofunkcyjny przekaźnik PCP-04, służy do realizacji funkcji czasowych w układach automatyki i sterowania.

Przekaźnik wyzwalany jest napięciem zasilającym oraz dodatkowo wejściem sterujacym. PCP-04 posiada 8

niezależnych trybów pracy wyzwalanych napięciem zasilającym lub zewnętrznym impulsem wyzwalającym

(pochodzącym z linii L lub N). Przekaźnik czasowy cechuje bardzo szeroki zakres nastaw czasu. Urządzenie posiada

wskaźnik stanu przekaźnika – zrealizowany za pomocą diody LED. Konstrukcja urządzenia umożliwia montaż w puszce

instalacyjnej Ø60.
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Wymiary     50x50x15  mm

Opakowanie zbiorcze     72  [szt.]

Waga     30  g

Zakres nastaw czasu t     dyskretnie  0.1 ÷ 1  s

dyskretnie  1 ÷ 10  s

dyskretnie  0.2 ÷ 1.7  min

dyskretnie  1 ÷ 10  min

dyskretnie  0.2 ÷ 1.7  h

dyskretnie  1 ÷ 10  h

dyskretnie  0.4 ÷ 4.2  dni

dyskretnie  1 ÷ 10  dni
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