
 

Lampa uliczna LED Titan 40W DW Bridgelux

Kod Elektriko: 61503

Dane techniczne:

Strumień świetlny lampy [lm] >3000lm

Temperatura barwowa [K] 4000-4500K

Współczynnik oddawania barw [Ra] >70

Wymiary 543×222×99 / Ø 60

Strumień świetlny lampy [lm] >3000lm

Temperatura barwowa [K] 4000-4500K

Współczynnik oddawania barw [Ra] >70

Wymiary 543×222×99 / Ø 60

 

Index: 010227

Moc [W]: 40

Strumień światła [lm]: >3000
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Temperatura barwowa [K]:    4000-4500K

CRI (Ra): >70

Kąt świecenia: 120° × 65°

Ilość diod: 40

Rodzaj diod: Power LED Bridgelux

Wymiary L×W×H [mm]: 543×222×99

Otwór montaż. [mm]: Ø 60

 

Napięcie zasilania: 230Vac, 50Hz  

Zasilacz wewnętrzny: MeanWell  

Współczynnik mocy: >0,95   

Materiał obudowy: aluminium  

Kolor obudowy: szary   

Szczelność obudowy: IP65   

Dyfuzor (klosz): soczewki (PMMA)

Montaż na maszcie: wysięgnik poziomy

Uchwyt montażowy: stały   

Regul. kata nachylenia: brak   

Klasa ochrony p.poraż.: I   

Temperatura pracy: -40°C ÷ +50°C  

Certyfikaty: CE, RoHS  

Deklaracja zgodności
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