G_EKT RIKO

Oprawa ruchoma LAVADO 406A, 4 x max.20W,

zrodto MR-16, kolor szary
Kod Elektriko: 69816 Kod Brilum: OS-LA406A-90

Dane techniczne:

Klasa ochronnosci ll

Stopien ochrony IP 20

Model LAVADO 406A

Indeks OS-LA406A-90

Napiecie zasilania 230V AC

Czestotliwos¢ pracy 50Hz

Masa oprawy 2,12kg

Trzonek zrédta swiatta GU5.3

Moc zrodta Swiatta 4 x max.20W

Rodzaj zrédta Swiatta (brak w komplecie) zaréwka halogenowa MR-16
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Oprawa $cienno-sufitowa ruchoma LAVADO 406A, 4 x max.20W, zrédto Swiatta - zaréwka halogenowa MR-16, kolor

szary

Cechy charakterystyczne

stopien ochrony: IP 20

klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: Il

zasilanie: napieciem sieciowym 230V/50Hz

zrédto Swiatta: cztery zarowki halogenowe MR-16 z trzonkiem GUS5.3, kazda o max. mocy 20W (brak w
komplecie)

potozenie zrodta Swiatta: ruchome, oprawa z mozliwoscia regulacji wigzki Swiatta

obudowa: ze stopu aluminium, malowana proszkowo

ruchome pierscienie/reflektory: ze stopu aluminium

urzadzenie zasilajgce: zasilacz elektroniczny (w komplecie)

rodzaj przytacza: ztgczka dwutorowa 2,5mmg?

wersja kolorystyczna: biaty

montaz: bezposrednio na Scianie lub suficie, w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od najblizszego oswietlanego
obiektu

zastosowanie: oswietlenie ekspozycyjne i akcentowe we wnetrzach handlowych, witrynach sklepowych,
galeriach i muzeach oraz w nowoczesnych mieszkaniach
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