‘ ELEKTRIKO

Oprawa punktowa stata ASPRO 30-3, 3X

max.50W, kolor chrom
Kod Elektriko: 70476 Kod Brilum / Brilux: OS-ASP303-70

Dane techniczne:

Klasa ochronnosci lll

Stopien ochrony IP 20

Model ASPRO 30-3

Indeks OS-ASP303-70

Napiecie zasilania 12V AC/DC

Masa oprawy 0,8kg

Trzonek zrédta swiatta GU5.3

Moc zrodta $wiatta 3 x max. 50W

Rodzaj zrédta swiatta (brak w komplecie) zaréwka halogenowa MR-16
Klasa ochronnosci lll

Stopien ochrony IP 20

Model ASPRO 30-3

Indeks OS-ASP303-70
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¢ Dopuszczenie montazu na powierzchniach normalnie palnych TAK
Certyfikat Gost-R TAK

Selektywne zbieranie sprzetu elektrycznego i elektronicznego TAK
Stopien ochrony IP 1P20

* Zastosowanie wewnatrz

e Minimalna odlegto$¢ od o$wietlanego obiektu 0,5m

Oprawa punktowa stata ASPRO 30-3, 3X max.50W, kolor chrom

Opis techniczny
¢ kolor obudowy — chrom lub chrom matowany
e obudowa — stal
e ramka — stal
e rodzaj przytacza — ztgczka trzytorowa 2,5 mm?

Zastosowanie

e oswietlenie wnetrz uzyteczno$ci publicznej i mieszkalnych o nowoczesnej architekturze

Sposob montazu

e oprawy przystosowane do montazu w suficie
e otwor montazowy — 80 x 70

Wymiary
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