( ELEKTRIKO

Downlight LED EMMA 12W DW
Kod Elektriko: 70807

Dane techniczne:

Moc 12W

Zywotno$¢ 40000h

Strumien Swietlny lampy [Im] 900

Temperatura barwowa [K] 4000-4500K

Zrédto $wiatta LED SMD

Kat rozsytu Swiatta 120°

Wymiary $rednica: fii50mm, otwor: fi 130mm, wysokos$¢: 45mm
Moc 12W

Zywotno$¢ 40000h

Strumien Swietlny lampy [Im] 900

Temperatura barwowa [K] 4000-4500K

Zrédto $wiatta LED SMD

Kat rozsytu $wiatta 120°

Wymiary $rednica: fil50mm, otwor: fi 130mm, wysokos$¢: 45mm

Moc [W]: 12W
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Napiecie zasilania: 230Vac

Czestotliwo$¢é znamionowa f (Hz): 50Hz

Strumien $swiatta [Im]: 900

Temperatura barwowa [K]: 4000-4500K

CRI (Ra): CRI>80

Kat $wiecenia: 120°

llosé diod: 60

Rodzaj diod: SMD 2835

Wspotczynnik mocy PF: 0.5

Wymiary @ [mm]: 150

Otwor montaz. [mm]: 140

Nominalny okres trwatosci (h): 40000

Wspotczynnik zachowania strumienia swietlnego na zakonczenie nominalnego okresu trwatosci: 70%
Kolor obudowy: biaty

Materiat obudowy: aluminium

Dyfuzor (klosz): brak

Klasa ochronnosci: IlI

Optymalne warunki eksploatacji (temperatura uzytkowania): od -25 do +50°C
Czas zaptonu: 0,2s

Liczba cykli wtacz/wytacz: 100000x

Czas nagrzania lampy do 60% petnego strumienia swietlnego: 0,1s
Czas nagrzania lampy do 90% petnego strumienia swietlnego: 0,2s
Certyfikaty: CE RoHS

Zasilacz w komplecie: jest
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