Corepro Lustre Nd 4-25w E27 827 P45 Ci
Kod Elektriko: 75580 Kod Philips: 8718696507674
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Dane techniczne:

Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewngtrznym 10
Materiat Nr (12NC) 929001142402

Waga netto (szt.) 0.040kg

Trzonek E27 [ E27]

Trwato$¢ nominalna (Nom) 15000h

Strumien swietlny (Nom) 250Im

Strumien Swietlny (znamionowy) (Nom) 250Im
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2700K
Power (Rated) (Nom) 4W

Prad lampy (Nom) 35mA

Funkcja $ciemniania brak

Voltage (Nom) 220-240V

Wspétczynnik mocy (Nom) 0.4

Etykieta Efektywnosci Energetycznej (EEL) A+
Wykonczenie zaréwki przezroczysta (CL)
Czestotliwosé wejsciowa 50-60Hz

Dane techniczne 4-25W

Oznaczenie koloru cieptobiata (WW)
Jednorodnosé barw 6 stopni

Skutecznos$¢ $wietlna (znamionowa) (Nom) 65Im/W
Réwnowazna moc w watach 25W

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 85°C
Odpowiednie do oswietlania akcentujgcego brak
Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewnetrznym 10
Materiat Nr (12NC) 929001142402

Waga netto (szt.) 0.040kg

Trzonek E27 [ E27]
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Trwato$¢ nominalna (Nom) 15000h

Strumien Swietlny (Nom) 250Ilm

Strumien Swietlny (znamionowy) (Nom) 250Im
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2700K
Power (Rated) (Nom) 4W

Prad lampy (Nom) 35mA

Funkcja $ciemniania brak

Voltage (Nom) 220-240V

Wspétczynnik mocy (Nom) 0.4

Etykieta Efektywnos$ci Energetycznej (EEL) A+
Wykoriczenie zaréwki przezroczysta (CL)
Czestotliwosé wejsciowa 50-60Hz

Dane techniczne 4-25W

Oznaczenie koloru cieptobiata (WW)
Jednorodno$¢ barw 6 stopni

Skutecznos$¢ Swietlna (znamionowa) (Nom) 65Im/W
Roéwnowazna moc w watach 25W

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 85°C

» Odpowiednie do o$wietlania akcentujacego brak

CorePro LEDIuster z mrozonego szkfa zaprojektowane jako zamienniki tradycyjnych $wietléwek. Pasujg do opraw z
uchwytem E27 lub E14. Zrédta LED zapewniajg doskonatg energooszczednosé i niskie koszty konserwacji.
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