‘ ELEKTRIKO

Zaréwka AR111 GU10, 15W, barwa swiatia
ciepta biata, obudowa w kolorze biatym, klosz

ryflowany, kat rozsytu swiatta 30°
Kod Elektriko: 78469 Kod Brilum / Brilux: ZL-G33015-10

m I

Dane techniczne:

Moc 15W

Kolor biata

Trzonek GU10

Strumien swietlny lampy [Im] 1350 Im
Barwa $wiatta ciepta biata
Temperatura barwowa [K] 3000K
Napiecie [V] 220 + 240V AC
Wspétczynnik oddawania barw [Ra] =280
Kat rozsytu $wiatta 30°

Czestotliwo$¢ znamionowa f [Hz] 50/60Hz
Moc 15W

Kolor biata

Trzonek GU10

Strumien Swietlny lampy [Im] 1350 Im
Barwa swiatta ciepta biata
Temperatura barwowa [K] 3000K
Napiecie [V] 220 + 240V AC
Wspotczynnik oddawania barw [Ra] =80
Kat rozsytu Swiatta 30°

Czestotliwo$¢ znamionowa f [Hz] 50/60Hz
Trzonek GU10

Napiecie [V] 220 + 240V AC
Wspétczynnik oddawania barw [Ra] 280

zamiennik: tradycyjnej halogenowej zaréwki typu AR-111 z trzonkiem GU10 o mocy 50W
pobér mocy: 12W

energooszczednosé: 75%

zasilanie: napigciem sieciowym 230V; 50/60Hz

element emitujgcy $wiatto: diody LED typu SMD
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kat rozsytu swiatta: 30°

¢ klosz: soczewkowy ryflowany, z tworzywa sztucznego

obudowa: gorna czes$¢ z aluminium, czarna; dolna cze$¢ z tworzywa sztucznego, czarna

ekologia: nie zawiera rteci, niska emisja CO,, produkcja w oparciu o normy RoHS

zastosowanie: oswietlenie wnetrz - do o$wietlenia punktowego w pomieszczeniach mieszkalnych, sklepach,
ksiegarniach, hotelach, a takze do tworzenia akcentéw $wietinych przy oswietlaniu eksponatéw w muzeach,
galeriach sztuki czy produktow na wystawach sklepowych
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