‘ ELEKTRIKO

Zarowka AR111 SOFT GU10, 9W, neutralna

biata, biaty, klosz ryflowany, 30°
Kod Elektriko: 78470 Kod Brilum / Brilux: ZL-AG4309-10
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Dane techniczne:

Moc 9W

Trzonek GU10

Barwa $wiatta neutralna biata
Temperatura barwowa [K] 4000K
Napiecie [V] 220 + 240V AC
Wspétczynnik oddawania barw [Ra] 280
Moc 9W

Trzonek GU10

Barwa $wiatta neutralna biata
Temperatura barwowa [K] 4000K
Napiecie [V] 220 + 240V AC
Wspotczynnik oddawania barw [Ra] =80
Moc 9W

Trzonek GU10

Napiecie [V] 220 + 240V AC
Wspétczynnik oddawania barw [Ra] 280

zamiennik: tradycyjnej halogenowej zaréwki typu AR-111 z trzonkiem GU10
e pobdr mocy: 9W
* energooszczednosé: 85%
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e zasilanie: napieciem sieciowym 230V; 50/60Hz

¢ element emitujacy Swiatto: diody LED typu SMD

¢ klosz: soczewkowy, ryflowany, z polimetakrylanu metylu (PMMA)

¢ obudowa: z poliweglanu (PC), srebrna

¢ ekologia: nie zawiera rteci, niska emisja CO,, produkcja w oparciu o normy RoHS

e zastosowanie: o$wietlenie wnetrz - do oswietlenia punktowego w pomieszczeniach mieszkalnych, sklepach,
ksiegarniach, hotelach, a takze do tworzenia akcentédw $wietlnych przy odwietlaniu eksponatéw w muzeach,
galeriach sztuki czy produktow na wystawach sklepowych
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